Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042
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Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

e VVanne d’arret a 3 voies

e Filtre

¢ Prise d'air sec

e Régulateur

* Pressostat

* Filtre-régulateur

¢ Electrovanne de sectionnement
Démarreur progressif

Lubrificateur standard

Lubrificateur a rernplissage par dépressiori

Construction en polymere haute qualité.
Utilisation pour le traitcement de I'air comprimé
et liquides non corrosifs.

Relieving incorporé.

Résiste aux solvants et aux hydrocarbures.

démarreur progressif

Types de montage

prise d'air sec

lubrificateur standard
ou lubrificateur a
remplissage par
dépression

vanne d'arrét

a 3 voies . .
électrovanne de sectionnement

régulateur ou filtre-régulateur
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Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

systeme de montage

La ligne 042 est caractérisée par un double systeme d’assemblage.

En effet, pour le montage des unités combinées standards telles que FR+L, V+FR +L,
F+R+L, F+L on utilisera les KITS ASSEMBLAGE UNITES classiques (voir figure 1).

Pratiques et fonctionnels, ceux-ci limitent au maximum les encombrements du groupe monté.
Par contre, pour les groupes particulierement complexes, on utilise le KIT D’ASSEMBLAGE

POUR BLOC (voir figure 2).

CARACTERISTIQUES demarreur
progressif
TECHNIQUES

Connexion : G 1/4” prise d'air
Débit : 980 NI/min (P = 6,3 bar - Ap = 1 bar) =

filtre

vanne d'arrét .
a 3 voies N

s

lubrificateur standard
ou lubrificateur a
remplissage par
dépression

électrovanne de sectionnement

régulateur ou filtre-régulateur

figure 1

" . démarreur progressif
électrovanne de sectionnement /

étrier de fixation

kit d’assemblage
pour bloc

lubrificateur

filtre-régulateur

figure 2 vanne d'arrét a 3 voies
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Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

V 042-25 VANNE D’ARRET A 3 VOIES

rif / (A) TROUS DE FIXATION O 4,5
I

Utilisé pour couper I'alimentation de
| ~>30-32 I'air et en méme temps pour mettre
| - For en décharge le circuit en aval.
- Le dispositif de blocage est
particulierement utile lors
des opérations d’entretien.

En effet il évite la mise sous pression
accidentelle non autorisée de
I'installation.
- Possibilité de fixation murale
en utilisant les trous prévus.
- Raccordement pour décharge :
filetage femelle 1,/8” BSP
- Pression maximum d’entrée :
16 bar = 230 Psi = 1,60 MPa.
COURBES DE DEBITS - Plage de température :
Bar MPa T de 5° a 50° C.
S ours - L'appareil est livré avec un cadenas.
- Débit de référence
4 — (P=10 bar - Ap =1 bar) :
v = i 1570 NI/min.

—

VY [~ ,““I“""r 1 - Poids : 0,155 Kg.

65

« 45 »=

< 42 >
> 21 <

PRESSION A LA SORTIE

T 025MPa

‘ - — )

N g/ &7 \Q/ K dm’/s(ANR)

'iy c?“/ @Q/ \&V o‘y \q;y NIA1'(ANR)
DEBITS

F 042-02 FILTRE

B THONS DN RIXOTCE D 80 - Trés bonne séparation de

3032~ la condensation.
A . - Faible chute de pression.
- Prévu avec trous pour fixation
murale.
- Degré de filtration standard de
20 microns (sur demande 5 microns).
| - Dispositif manuel et
J ‘ 1 | semi-automatique de purge
) =g —— de la condensation dans la version
standard intégrée (SS) ou

146

126

Tubo 6x4

L
> i : L
Pipe 6x4 l automatique a flotteur (SA).
-~ 42 - T - Godet transparent en polyamide a
1 é résistance renforcée.
~ 95 - Quantité de condensation récupérée :
! 22 cm?®.
- Pression maximum de service :
COURBES DE DEBITS ;
— 16 bar = 230 Psi = 1,60 MPa.
R ks e janues 1| - Plage de température : de 5 a 50° C
2 oY VEyAwi 4 1owes (41 ‘é 122° F).
= £ oy - = - EJ::’ablt:i Sebréfé;ence'l oo
R Yt - = ar-Ap = ar) :
NE 4 s .
M s~ 1250 NI/min.
e - - Poids : 0,100 Kg.
0 &/’ oY & & S @ dm’/s(ANR)
»:’9 @y 4°y \@y @y \éy NU1'(ANR)
DEBITS
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Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

R 042-01 REGULATEUR

g M30x1.8 (B) mous ce FuaTion 045 Série modulaire & dimensions réduites.
= 228 - Fonctionnement a membrane.
1 - Prévu avec trous pour la fixation
A murale ou sur étrier.
83 - Bouton a dispositif de blocage
N de la régulation.
SR OUT Sur demandg . version cAadenassabIe
T G1/8” - Décompression automatique
s0iss (relieving) incorporée.
- Raccordement pour manometre :
«TLT* filetage femelle 1 /8" BSP.
; - Champ de réglage :
o A 0 +4 bar, O + 8 bar (standard),
0+12,5 bar.
) - Pression maximum d’entrée :
RO BERTEER - 5 s (1 e 16 bar =230 Psi = 1,60 MPa.
S I - Plage de température : de 5° a 50° C.
:/ i T T Tt 0s3uPs - Débit de référence
e 1 (P=6,3 bar - Ap=1 bar) :
] ——— s 1200 NI/min.
v V] P omws - Poids : 0,125 Kg.
o T T T LT
Yy Y e &Y & dmsAW)

Sur demande, régulateurs

pour batterie \‘y e

®
%
%
=3

FR 042-04 FILTRE-REGULATEUR

M30x1,5

- Fonctionnement a membrane.

- Prévu avec trous pour la fixation
murale ou sur étrier.

— - Bouton a dispositif de blocage
de la régulation. Sur demande :
version cadenassable

- Décompression automatique
(relieving) incorporée.

- Raccordement pour manometre :
filetage femelle 1,/8" BSP.

- Trés bonne séparation de
la condensation.

o th
ALLLETIN

81

160
207

a2 Q - Champ de réglage :
7 L[ur/__ O +4 bar, O +8 bar (standard),
. 0+12,5 bar.
A4 - Degré de filtration standard de
20 microns (sur demande 5 microns).
COURBES DE DEBITS ) Disp_osit:if mam:lel %
PRESSION DENTREE = 1 MPa (10 8a) semi-automatique de purge de
S s la condensation dans la version
Bl e o standard intégrée (SS) ou
(R LEEEE automatique a flotteur (SA).
RS - T fasyee - Autres caractéristiques fonctionnelles
vt S T identiques au filtre.
’,‘ Vo [ - Débit de référence
Y Y Y & §Y G dmaaw) (P=6,3 bar - Ap=1 bar) :
i o & o ¢ & ¢ wew 1200 NI/min.
RS - Poids : 0,160 Kg.
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Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

E O042-26 ELECTROVANNE DE SECTIONNEMENT

(A) TROUS DE FIXATION © 4,5

> B I
Commande g I
manuelle m
[ > 30-32 ]
T i
M b i
w (¢ Ll
o o A
0 - E !
Yoy
INT- & )5 out
5 oo
0 —
= iw
vy - 4 > G1/8" pneumatique
- ;;.,le- ___[michosod oNOMO T PNEUMATIC
D el Ly B/ 35 |38 | 04
) Clas |62 | 23
COURBES DE DEBITS
Bar MPa T T
E NN
3 1,00 MPa
8 oY
S
< 9 oY \\\
o S 0,63 MPa
a x4
%J %/“Q‘\ O.Atl)mnI
0

o I‘z/ 2 4
Y & 9 9

DEBITS

%

dm'/S(ANR)
NU1'(ANR)

D 042-27 DEMARREUR PROGRESSIF

A) TROUS DE FIXATION O 4,5

1056

Fb-
A ) i mrn
\ersion o™ " /A = =1
auto-pilotée © 2o E
F Y :\"‘"J]; ;—.?;
INT——i@ ¥ ouT o Jo
w0 (2C3 =
- = =
¥ wl
= > 30-32
< 42 >
Y S
& ey
g . F_ [& \4
Y & @)
COURBES DE DEBITS
Bar MPa T T
BN —
< 100mPa |
% x4
< o o e
3 ~
% b/—erp == 0,63 MPa
w
£ o P it
1
o
LY I X o 9 @ 4 dnlsAwR)
Y ¥ Y Y P wew
DEBITS
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Dispositif permettant de couper
I'alimentation et en méme temps de
mettre en décharge le circuit en aval
au moyen d’'une commande
électro-pneumatique ou pneumatique
actionnable a distance.
- Disponible avec pilotage norme
CNOMO (standard) ou MICROSOL.
- Tension électrique : 24V CC
(standard), 24V CA ou 220V CA.
- Disponible sur demande avec pilotage
pneumatique.
- Possibilité de fixation murale
en utilisant les trous prévus.
- Raccordement pour décharge :
filetage femelle 1/8" BSP
- Pression minimum admise :
3 bar = 40 Psi = 0,3 MPa.
- Pression maximum de service :
10 bar = 145 Psi = 1 MPa.
- Plage de température : de 5° a 50° C.
- Débit de référence
(P=10bar - Ap=1 bar) :
1570 NI/min.
- Poids : 0,189 Kg.

Pressurisation graduelle de

I'installation jusqu’a la pression

de service.

- Avant de débiter la pression
maximale disponible, l'air est
introduit lentement dans le circuit
en aval jusqu’a atteindre 60%
de la pression en amont.

- Pour régler le temps de mise sous
pression, utiliser le régulateur de flux
incorpore.

- Possibilite de fixation murale
en utilisant les trous prévus.

- Pression minimum admise :

3 bar = 40 Psi = 0,3 MPa.

- Pression maximum de service :
10 bar = 145 Psi = 1 MPa.

- Plage de température : de 5° a 50° C.

- Débit de réeférence
(P=10bar - Ap = 1 bar) :

1570 NI/min.
- Poids : 0,136 Kg.

7. rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE

email : venfes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85 - Fax : 02 31 21 07 88
www.alpha-automatismes.com



Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

L 042-03 LUBRIFICATEUR STANDARD

‘A TR DE FIXATION © 4, . N .
o T e De type proportionnel a brouillard

»30-32/< d’huile.
S — - Lubrification constante dans
S ‘:I::I A le temps.
¥ - Fonctionnement garanti méme
a faible débit.
- Réglage fin de la quantité
o de lubrifiant.
= . . .
i ‘ - Visualisation de I'’égouttement
| a 360°.
¢ _— — - Bouchon de remplissage d’huile.
- Prévu avec trous pour la fixation
3 & murale.
9 _ ® - Godet transparent en polyamide
o LS ) a résistance renforcée, capacité
42 cmé®.
COURBES DE DEBITS - Viscosité de I'huile préconisée :
par MPa 025MPs |04 MPs [063MPa | | norme, IS0 VGSa .
gV L AAT 2] - Pression maximum de service :
2 / 7 e 16 bar = 230 Psi = 1,60 MPa.
N’ R /s = - Plage de température : de 5° a 50° C
R i IR A (41°a 122°F).
2o o - Débit de référence
. (P=10 bar - Ap =1 bar) :

£
N

Y 9y %) &) ewsaw  DOBO NI/min,
G & & wem  pde : 0,100Kg.

0

=as
F Y

L 042-03VL LUBRIFICATEUR A REMPLISSAGE
PAR DEPRESSION

(A) TROUS DE FIXATION O 4,5 Indispensable quand on désire
-30-32< effectuer le chargement de I'huile

x ¥ de maniere rapide, sdre et sans

nl @ Mo ['li interrompre le fonctionnement

v Ba=d == ordinaire de l'installation.

IN T =8E \ - Le remplissage est commandé en
—— — & maintenant enfoncé le bouton placé

‘ ” ' ' = sur la base du corps du graisseur.

o
wn

o}

I

{

5

10

122

Ceci provoque une dépression a

I'intérieur du bol, qui permet

I'aspiration de I'huile.

Y /LU - Le flux s'interrompt seulement quand
le bouton est relaché.

- Le niveau d’huile doit étre controlé

& 111]_[
I |]{

f

¥

a2 ~
» 21 <
y l;\- 8
©g
80
=

de visu.
— T - Pression minimum d’activation :
‘ 3 bar = 40 Psi = 0,3 MPa.
COURBES DE DEBITS - Autres caractéristiques fonctionnelles
SarhEs Gzswrs Josowes Josswe ] comme pour le modele standard.
§‘y_°'“ /1= ‘Lm} . - Débit de référence
v y A (P =10 bar - Ap =1 bar) :
::; z 2060 NI/min.
Eo¥ o f LA - i .
i oz Poids : 0,140 Kg.
45 ) I RS e 9 mYs
A I A e
DEBITS
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Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

codes de commande

Code

Désignation

042-01
042 -01-00004
042 -01 -00006

régulateur - O + 8 bar
réegulateur - O +4 bar

réegulateur - O + 12,5 bar

régulateur cadenassable

Code Désignation
électrovanne
042 -26 -CNOMO -24CC | de sectionnement

(autres tensions sur demande)

(CNOMO)

042 -01 LK R
Code Désignation Code Désignation
042 -02 filtre 20 microns 042 -27 démarreur progressif
042 -02-00108 |fitre 5 microns ledrnale]
) o .
{8 042 .02 -00064 micro-filtre coalescence
0,01 p
&)
version manuelle
et semi-automatique
Code Désignation Code Désignation
042 -03 lubrificateur (standard
[ ] 042-08  |F+R+L-D:8bar
lubrificateur a remplissage Benelcoon e
042 -03 VL : .
par dépression
042 -05/A38 -26
(version équipée F+R+L-0=8bar
d'un manomeétre)
Code Désignation Code Désignation
filtre-régulateur - 042 -06
042-04 0O =8 bar (sans manomeétre) FR+L-0+8bar
filtre-régulateur -
PRI Bt 042-06/A38 - 26

) ) <) (version équipée FR +L-0=+=8bar
042 -04 -00052 flltzr*&regulateur - d'un manomeétre)
0+:12,5 bar &
&) filtre-ré i}
= § gulateur
' 042 -04 IX cadenassable - O + 8 bar
Code Désignation Code Désignation
042 -25 vanne darrét a 3 voies 042-07 F + L - 20 microns
Q )
&>
i
ALPHA AUTOMATISMES Sarl

(o ¢
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Conditionnement de I’air comprimé - Gamme polymére
Unités FRL - G1/4” - Série 042

accessoires et pieces de rechange

KIT D’ASSEMBLAGE PAR VIS :

o0

Produit Code
F+R+L-V+FR+L C40-05-00001
FR + L C40-06-00001
F+L C40-07-00001

KIT D’ASSEMBLAGE POUR BLOC :
C42-06-00001

PRISE D’AIR POUR ASSEMBLAGE PAR VIS :
(connexion 2 voies 1/4" - 1/8")

C40-05-00103

PRISE D’AIR POUR ASSEMBLAGE PAR BLOC :

BLOC DE DISTRIBUTION POUR 2 REGULATEURS :
C40-05-00111

$@‘

EQUERRE DE FIXATION :
A38-00-00024

ETRIER DE FIXATION :
C42-05-00001

DECHARGE AUTOMATIQUE DE CONDENSATION :

C42-05-00003 C40-02-00132
70— o 2
Q0
0 a
. ) —
Connexions A
N°1 G1/4"
N°2 G1/8"
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