
KBMS

Distributeurs compacts
à haute fiabilité

Embases 3/2
associables en batterie

G 1/8
3/2 

Caractéristiques
6 Conçues pour le regroupement de distributeurs 

compacts 3/2 à haute fiabilité et à commande 
électrique standard ou EEX ia IIc T6 (page 2.58 et 
4.04) sous une alimentation et un échappement 
communs
6 Assemblage des embases par tirants
6 Raccordement pneumatique frontal

Description
Les éléments d’assemblages en batterie sont livrés en 
pièces détachées. 

Nous pouvons livrer des systèmes complets avec 
leurs distributeurs, assemblés et testés (nous 
consulter).

La batterie se fixe à l’aide d’une paire d’équerres ou 
directement sur une surface plane.

Cet assemblage n’accepte pas nos distributeurs à 
commande électrique EEX m IIc T6 en raison de la 
largeur importante des bobines (nous consulter)

Matériaux
Embases Zamak, finition noire
Tirants Acier doux zingué
Supports articulés Acier doux, finition noire

Autre version disponible
Embase multiple usinée d’une pièce, avec limiteurs de 
débit incorporés sur chaque voie (nous consulter)

Référence   Raccordement Type Fonction
                         

KBMS 3 B2 G1/8 3/2 Embase

KBMS 1 G1/4 Collecteur 

d’alimentation

KBMS 2 G1/4 Collecteur

d’échappement

L’alimentation des pilotes des distributeurs est commune avec 
la pression principale raccordée en 1
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Dimensions
Unités en mm

Assemblage en batterie pour distributeurs compacts 3/2, haute fiabilité

Nombre de
positions

 L Lt Fixation

2 86 116 67

3 110 140 91

4 134 164 115

5 158 188 139

6 182 212 163

7 206 236 187

8 230 260 211

9 254 284 235

10 278 308 259
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KBMS 3 B2
Embase de distributeur 3/2

KBMS 1 
Plaque 
d’alimentation

KBMS 2
Plaque 
collectrice 
d’échappement 

KBMS TR
Kit de tirants 
d’assemblage
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KBMS 2 - Plaque collectrice d’échappement 
pour batterie 3/2

Dimensions
Unités en mm

KBMS 1 - Plaque collectrice d’alimentation 
pour batterie 3/2

KBMS 3/B2 - Embase associable de 
distributeur 3/2

KBMS TR - Kits de tirants d’assemblage
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Dimensions
Unités en mm

300A 2609 - Plaque de couverture d’embase 3/2 vacante
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