
Caractéristiques

Matériaux

u Profil lisse avec un minimum de surface de rétention
u Corps en acier inoxydable 316L
u Nez dévissable permettant de changer le joint avec 
un minimum de temps d’arrêt
u Joint de tige résistant aux agents agressifs
u Fixations compatibles avec ISO15552
u Lubrifié avec une graisse alimentaire
u Nez fileté ou à surface lisse

Joints : Polyuréthane

Option : EPDM ou FKM
Tige : Inox 316L
Corps : Inox 316L
Culasses : Inox 316L

Actionneur pneumatique

Rond, lisse,
en acier inoxydable 316L,

pour l’industrie agroalimentaire
Série 86

Ø 32 à 63 mm

Spécifications techniques

Pression 0.5 à 10 bar

Plage de température -20 à +80°C

Option : -20 à +150°C

Option : -40 à +80°C

Course 10 à 1 000 mm

Longueur de la course d’amortissement réglable
Ø 32 20 mm
Ø 40 22 mm
Ø 50 et 63 25 mm
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Nomenclature

Dimensions

Version B, avec filetage avant et arrière

Version B, avec option P : tige passante



ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE

email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85 - Fax : 02 31 21 07 88
www.alpha-automatismes.com

Dimensions

Version C, avec filetage avant

Version D, avec 4 trous taraudés en face arrière

Version E, avec tenon arrière (type MP4)
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Dimensions

Version F, avec tenon arrière rotulé (type MP6)

Version G, avec chape arrière (type AB6)

Version H, avec tourillon avant
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Dimensions
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Fixations et ISO 15552 en acier inoxydable pour actionneur pneumatique à corps 
cylindrique
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Chape et rotule de tige en acier inoxydable
Unités en mm
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